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① 標準グリル内、板金穴へ付属トヨタスピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,940を使用して、取付可。
③ リア・トレイの強度が弱い為、要注意。
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。（SRT108はスピーカーフレームを平らに加工し、固定する）また、スピーカー矢紙部がグリル裏側に接触する。
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内ブラケットに取付可。但し、スピーカー取付穴の片側を長穴に加工が必要。

〈注 1〉標準オーディオ付車は、インパネ一体式の為、取付不可。但し、オーディオレス車用2DINパネル〔純正部番：73821-63J10-P4Z（グレー）〕と取付
ブラケット〔純正部番：39321-63J30〕をカーディーラーにて購入すれば2DIN取付可。

〈注 2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。尚、セット本体とオーディオパネル開口窓に1～2mm隙間ができます。
〈注 3〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができる。
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※1   イジェクト時、シフトレバー（P又は、P1・3・5速）に接触。
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭH.16/11～H.22/  8
A T ◎○ ○

取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

◎ｲﾝｺﾝｿｰﾙH.14/  1～H.16/11
A T / M T ◎○ ○
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NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ４）

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ４）
NX712/612

（ジャイロ ４）
NX811

（ジャイロ ４）

NX810/710
NX310/110

（ジャイロ ３）

NX809/609
NX309/209

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）
NX811

（ジャイロ ３）

NX810/710
NX310/110

NX809/609
NX309/209NX712/612 NX811

◎＝取付OK  D＝加工が必要（小）ˇ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ̶＝未調査  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


