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希望小売価格
（税別）

希望小売価格
（税別）型番・ A
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H.20/  6～H.22/  8

DBA-YA4
DBA-YA5
CBA-YA5

全車種
〈注 1〉

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） 

F-17
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスバルブラケットを使用して、取付可。
② 〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
③ PSA-042-500のブラケット固定用が車両側の固定穴と合わない為、取付不可。

〈注 1〉全車ワイドパネル開口窓の為、エスカッションとの隙間が大きく取付不適合。［オーディオコネクターは14P、アンテナコネクターはスバル用GT・
2Pタイプです］尚、AVエスカッション［H0017YC900］（2DINサイズを取付するスペーサーパネル）とラジオアンテナ変換コード［H6311FG901］
（GT-2⇔JASOオス）カーメーカー認定品を購入し、BKF-004-510と組み合わせ使用すると取付可能。

〈注 2〉BKF-004-510は、同梱の中継コードと取付ネジのみ使用し、エクシーガの取付要領は取説に記載していません。
〈注 3〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。
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※1   NX513はジャイロの感度調整はありません。
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取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ３）
NX712W

（ジャイロ ３）
NX713
NX613/513

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）

◎＝取付OK  Ï＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査


