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（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 
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トレードイン

注
記
記
号
 

注
　
記
 

注
　
記
 

希望小売価格
（税別）

希望小売価格
（税別）型番・ A

U
D
I
O
 

5D H.15/  4～H.17/10 CBA-YH2 UA-YH2 全車種 
ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） 

̶ ◯ BKH-023-510 ̶ ￥4,000

￥4,000̶ ◯ BKH-023-510 ̶ 
H-64 

① 標準グリル内、取付穴の位置決め樹脂ボスを切取り加工して、取付可。また、付属の平ワッシャーをスピーカーU字溝にあてがい固定する。 〈注 1〉車側ブラケットと共締めによる取付となります。
〈注 2〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。
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〈注 1〉

〈注 1〉〈注 2〉

◎

※1   NX513はジャイロの感度調整はありません。
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭ H.15/  4～H.17/10 
A T  ◎ ○ ◎○ ○ 

取付場所 年式・ミッション 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 機　種　名 

車　　両　　側 

上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側 
金　具 適  合 機　種　名 

２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ３）
NX712W

（ジャイロ ３）

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX713
NX613/513

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）
※1

D＝加工が必要（小）無印＝非適用、未調査


