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（税別）
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① 同梱ホンダ用スピーカーブラケット使用して、ドアトリム/グリル裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。
② 〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用して、ドアトリム/グリル裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。

③ 車種によってマグネット裏側と板金がバラツキにより僅かに接触する場合があります。（事前に実車両での確認が必要）
④ 同梱タッピングスクリューでブラケットの固定＜上側1箇所＞ができないので、マシンスクリューM5×8～10mm〔市販品〕を別途用意して固定してください。
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〈注 1〉HDDインターナビシステム装着車ならびAM/FMチューナー付CDプレーヤー装着車は未調査の為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。
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※1   NX513はジャイロの感度調整はありません。
注
　
記

ナ
　
ビ

ｲﾝﾀﾞｯｼｭH.22/  2～現    在
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取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ４）
NX712W

（ジャイロ ４）
NX713
NX613/513

（ジャイロ ４）
NX712/612

（ジャイロ ４）
※1

●＝加工が必要（大）Ó＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  無印＝非適用、未調査


