
コルト 
車　　　両　　　側 

年　式 車両型式 車　種 
取付場所 
・ 
サイズ 

ト
レ
ー
ド
イ
ン
 

車
両
側
金
具
 

（
ラ
ジ
オ
を
外
す
）
 

ア
ド
オ
ン
 

（
ラ
ジ
オ
を
残
す
）
 

本 体 取 付 け  

使 用 キ ッ ト  オプション 

付 属 品  型　番 

（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） スピーカー取付け 

車種 

タイプ 

取付 

場所 

ユニット型スピーカー
トレードイン
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希望小売価格
（税別）

希望小売価格
（税別）型番・ A

U
D
I
O
 

5D H.14/11～H.25/ 1

CBA-Z21A,Z22A 
CBA-Z23A,Z24A 
CBA-Z25A,Z27A 
DBA-Z21A,Z22A 
DBA-Z23A,Z24A 
UA-Z25A,Z27A 

全車種 
〈注 1〉 
〈注 2〉 

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 
（2DIN） 

1D 
+ 
1D 

1D ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,000
〈注 3〉 

2D ̶ ◯ CCA-317-110 7O65　 ̶ ￥2,000
〈注 3〉 M-51 

① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ取付可。〈注 1〉パネル一体型・標準オーディオ付車は取付不可。但し、ディーラーにてオーディオレス車用パネルと取付ブラケット・MR962111・MR962112を購
入すると取付可。 

〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。 
〈注 3〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。 
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○※1

※1   イジェクト時、シフトレバーに接近、注意。
※2   NX513はジャイロの感度調整はありません。注
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ｲﾝﾀﾞｯｼｭ H.14/11～H.25/ 1
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取付場所 年式・ミッション 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 車両側 
金　具 適  合 車両側 

金　具 適  合 機　種　名 機　種　名 

車　　両　　側 

上段 

下段 

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側 
金　具 適  合 機　種　名 

２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ４）
NX712W

（ジャイロ ４）

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX713
NX613/513

（ジャイロ ４）
NX712/612

（ジャイロ ４）

◎＝取付OK  A＝線材加工が必要  無印＝非適用、未調査


