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H.14/ 7～H.17/  9

CBA-HZ33
CBA-Z33
UA-HZ33
UA-Z33

全車種
〈注 1〉

N-100
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケット
の取付穴に長穴加工が必要。

② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ取付可。
④ BOSEサウンドシステム付車は車両配線が異なる為、取付不可。
⑤ スピーカーユニットと純正スピーカーブラケットが接触しますが、純正スピーカーブラケットに、取付用追加穴をあけ取付可。
⑥ コンバーチブルおよびロードスターは除く。

〈注 1〉カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム付車、BOSEサウンドシステム付車は車両配線が異なる為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。
〈注 3〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。
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△※1

※1   イジェクト時、シフトレバー（P）に接触。
※2   NX513はジャイロの感度調整はありません。注

　
記

ナ
　
ビ

ｲﾝﾀﾞｯｼｭH.14/  7～H.17/  9
A T △※1○△※1

※2

○ ○

取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ３）
NX712W

（ジャイロ ３）

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX713
NX613/513

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）

◎＝取付OK  D＝加工が必要（小）A＝線材加工が必要  Å＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  無印＝非適用、未調査
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