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希望小売価格
（税別）

希望小売価格
（税別）型番・

A
U
D
I
O

H.19/ 6～H.23/11

DBA-GH2
DBA-GH3
DBA-GH7
DBA-GH8

全車種
〈注 3〉
〈注 4〉

ｲﾝﾀﾞｯｼｭ
（2DIN）

H.12/ 8～H.19/  6

GH-GDB,GGB
LA-GG2,3
TA-GGA,3,9
TA-GDA

全車種
〈注 7〉

ｲﾝｺﾝｿｰﾙ
（2DIN）

F-11

F-14

① 標準スピーカー付車のみ、同梱スバルスピーカーブラケットを使用し、取付可。
② 〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
③ 〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,800（税別）のブラケット固定用が車両側の固定穴と合わない為、取付不可。尚、ブラケットスピーカー
リア（H6311FG501）カーメーカー設定品を組み合わせ使用すると取付が可能。

④ スピーカーレス付車は、固定用グロメットが装着されていません。
⑤ 標準グリル内、板金穴へ同梱のトヨタスピーカーブラケットを使用し、固定用追加穴をあけ取付可。
⑥ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,800（税別）を使用して、さらに固定追加穴をあけ取付可。
⑦ 〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,800（税別）は奥行き不足となるため、使用・取付不可。
⑧ リア・トレイに標準スピーカーも設定なし。
⑨ 標準スピーカー付車に限り、同梱のスバルスピーカーブラケットを使用して取付可。
⑩ 標準スピーカー付車に限り、〔別販〕スバルスピーカーブラケット・PSA-042-500 ¥2,800( 税別 ) を使用して取付可。尚、ブラケットの取付穴が合わない為、
車側取付穴に合うようＵ字溝に加工が必要となります。

⑪ ダッシュボード内へ同梱のブラケットにてツィーターも取付可能。（同梱のプリウス専用ツィーター中継コード接続必要）

注）スバル用ブラケットPSA-042-500 は「メーカー在庫なし」です。

〈注 1〉オーディオレス仕様車に限り、取付可。尚、標準仕様はクラスターパネルがワイド開口窓（202×103mm）となっています。
〈注 2〉メーカーオプションのリヤビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム付車、CDプレイヤー＆AM/FMチューナー付車を除く。

（未調査で取付可否不明）
〈注 3〉ワイドサイズオーディオおよびオーディオ一体型HDDナビゲーションシステム付車は、オーディオ開口窓が異なる為、取付不可。（オーディオコネ

クターは20P、アンテナコネクターはスバル用GT・2Pタイプです）
〈注 4〉オーディオレス車および1DINサイズオーディオ付車のみ、取付可。
〈注 5〉アンテナコネクターがGT・2Pタイプの為、JASOオス・タイプのプラグをそのまま継続できません。〔GT-2P⇔JASOオスのラジオアンテナ変換コー

ド（H6311FG901）がカーメーカーで設定されている。〕
〈注 6〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（イジェクト時、インパネ接触）
〈注 7〉ビルトイン・ナビゲーション付車は除く。
※2ご注意：標準DIN サイズ（ナローサイズ）は取付不可。（左右に隙間ができてしまい見栄えが悪いため）
　   尚、※1と併せ、別途カーディーラーにてAVエスカッション（H0017FJ900）の購入すると取付可能。
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H.23/12～現    在
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DBA-GP7
DBA-GJ2
DBA-GJ3
DBA-GJ6
DBA-GJ7
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除く全車種
〈注 1〉
〈注 2〉
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※1ご注意：BKF-004-510 の取付説明図にはインプレッサの取付要領は記載されておりません。（BKF-004-510・取付キットは　同梱の 14P中継コードのみ
  使用します）また、オーディオコネクターは 20P、アンテナコネクターはスバル用GT13・2Pタイプの為、別途カーディラーにて　電源変換コード
  20P⇔14P（H0017FG903）、GT13-2P⇔JASOオスのラジオアンテナ変換コード（H6311AJ900）も合わせて購入が必要となります。
 （ラジオアンテナコネクターはコンソール奥カーペット裏の左下付近にあります）

※2ご注意：標準DIN サイズ（ナローサイズ）は取付不可。（左右に隙間ができてしまい見栄えが悪いため）
  尚、※1と併せ、別途カーディーラーにてAVエスカッション（H0017FJ900）を購入すると取付可能。

※3   NX513はジャイロの感度調整はありません。
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取付場所年式・ミッション 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合 機　種　名車両側
金　具 適  合 車両側

金　具 適  合機　種　名 機　種　名

車　　両　　側

上段

下段

上段

下段

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI
車両側
金　具 適  合機　種　名

２DIN AV／NAVI

◎ｲﾝｺﾝｿｰﾙH.12/  8～H.19/  6
A T ◎

◎

◎ ○

○

○ ○
上段

下段

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ３）

NX811/711
NX311/111

（ジャイロ ３）

G○ NX712W
（ジャイロ ４）

NX712W
（ジャイロ ３）

NX712W
（ジャイロ ３）

２DIN AV／NAVI ２DIN AV／NAVI

NX713
NX613/513

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）

ｲﾝﾀﾞｯｼｭH.23/ 12～現    在
CV T ◎○※2

※3 ※2 ※1
◎○

NX713
NX613/513

（ジャイロ ４）
NX712/612

（ジャイロ ４）

NX713
NX613/513

（ジャイロ ３）
NX712/612

（ジャイロ ３）

◎＝取付OK  D＝加工が必要（小）Ï＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用  ˇ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用  □＝別販スピーカーブラケットを使用  ×＝取付け不可  
無印＝非適用、未調査
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